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国土资源信息专用标准规则

1 范围

本标准定义了国土资源信息专用标准的概念，确定了专用标准与基础标准的关系和一致性要求，给出了国土资源信息专用标准的内容结构以及专用标准的起草和表述规则。

本标准适用于国土资源信息专用标准的制定和编写，与国土资源信息相关的地方级或项目专用标准的制定也可参照使用。

2 一致性

本标准对国土资源信息专用标准规定了下列两级一致性。
    一级一致性：要求一个专用标准必须是一个或多个国土资源信息基础标准的纯子集。

二级一致性：允许一个专用标准在内容上按照国土资源信息基础标准规定的扩展规则进行扩展，并且允许选取非国土资源信息基础标准的内容作为该专用标准的组成部分。该专用标准的适用范围受扩展内容的影响。

任何声明符合本标准的专用标准，都应满足附录A中与之相对应的一致性级别的测试套件中的所有要求。
3 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方，研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则（ISO/IEC Directives，Part 3，1997，Rules for the structure and drafting of International Standards,NEQ）

GB/T 19333.5-2003/ISO 19105:2000 地理信息 一致性与测试（ISO 19105:2000,IDT）

国土资发[2003]27号 国土资源信息化标准化指南

ISO/IEC TR 10000-1:1998信息技术 国际标准化专用标准的框架和分类方法 第1部分：基本原则和文档框架（Information technology― Framework and taxonomy of International Standardized profiles ― Part 1: General principles and documentation framework）

ISO 19106-2004地理信息 专用标准（Geographic information— Profiles）

4 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。

4.1
测试套件    test suite
测试的集合，它规定了实现一致性所要满足的全部要求。


[改编自GB/T 19333.5，定义3.1、3.3、3.4]
4.2 

基础标准    base standard
具有广泛适用范围或包含一个特定领域的通用条款的标准。

[GB/T 20000.1-2002，定义2.5.1]

注：基础标准可直接应用，也可作为其他标准的基础。

4.3 
实现    implementation

标准或规范的实施。

[GB/T 19333.5，定义3.18]

注：标准或规范有两种不同的“实施”方式。它可以直接应用于生产、贸易等方面，也可以被另一个标准或规范全部或部分地采用。通过第二个标准或规范作为媒介，第一个标准或规范还可得到应用，或再次被第三个标准或规范所采用。

4.4 

一致性    conformance

满足规定的要求。

[GB/T 19333.5-2003，定义3.8]

4.5

专用标准    profile

为满足某个特定的应用要求，由一个或多个基础标准、基础标准的子集以及在必要时从基础标准中选择的章、类、选项和参数所构成的集合。

[ISO 19106，定义4.5]
5 国土资源信息专用标准概述

5.1 制定专用标准的目的

依据基础标准制定国土资源信息专用标准的目的是：

─ 促进使用已有的基础标准，解决国土资源信息特定应用问题；

─ 通过制定与基础标准保持一致的专用标准，为实现国土资源信息互操作奠定基础；

─ 增强基础标准综合应用的一致性，以利于标准之间的协调；

─ 促进专用标准实现的一致性测试的统一性，保证专用标准的规范化应用。

5.2 国土资源信息专用标准的基础标准


国土资源信息专用标准的基础标准可以是相关信息国家标准、国土资源信息行业标准、相关信息国际标准。当国家标准或行业标准没有专用标准所需的内容时，专用标准再选用国际标准。

    以下五类相关标准适宜于作为国土资源信息专用标准的基础标准：

─ 信息术语类；

─ 信息分类与编码类；

─ 数据模型类（包括元数据），描述国土资源信息基础数据的内容与结构；

─ 信息服务类，描述跨系统跨平台的国土资源信息服务内容（如数据交换、服务接口等）；

─ 数据质量类，描述国土资源数据质量元素、质量检查评价的通用要求等内容。


依据上述五类基础标准制定专用标准，有利于实现国土资源信息数据和语义的互操作。

5.3 专用标准与基础标准的关系

基础标准为专用标准提供了可供选择的成分。专用标准的内容引自基础标准，必要时可以根据基础标准的规则进行扩充。

专用标准应与基础标准保持一致，虽然可以扩展，但不能与基础标准的要求相矛盾。

在一定条件下，专用标准也可以作为其他专用标准的基础标准。

    附录C列举了几种专用标准示例，有助于标准的使用者理解专用标准的含义。

6 国土资源信息专用标准的一致性

    专用标准的一致性包括两方面的含义：一是专用标准与其基础标准一致性的声明，二是声明与该专用标准相一致的实现所要满足的要求。

6.1 专用标准的一致性声明

一致性声明阐述专用标准实现了一个或多个基础标准中的哪些可选能力或限制方面的声明，以及与基础标准的一致性程度。

6.2 专用标准的一致性要求

6.2.1 一致性要求的类别
专用标准的一致性要求可以是：
a） 必选要求：在所有情况下必须遵守的要求；

b） 条件必选要求：若标准中规定的条件适用则必须遵守的要求；
c） 可选要求：可以选择适合于实现的要求。
一致性要求还可以进一步说明为：
a）肯定的：说明什么是需要做的；
b）否定的：说明什么是不需要做的。

6.2.2 与基础标准一致性要求的关系
    专用标准的一致性要求与基础标准一致性要求的关系分为以下几种情况：
a）基础标准中的必选要求在专用标准中仍是必选的。
b）基础标准中的可选要求，在专用标准中保持为可选，也可以变成为：
─ 必选的；
─ 条件必选的；
─ 超出范围的，即可选要求与专用标准的范围无关，例如在专用标准的相关环境中不使用的功能元素；
─ 禁止的，即使用该可选要求时，在专用标准的相关环境中被认为是与基础标准的要求不一致。该选择宜仅用于绝对必要的情况，“超出范围”通常是更合适的选择。

c）基础标准中的条件必选要求，在专用标准的应用环境中，应当对条件进行判断。如果该条件是必选、可选、超出范围、禁止等情况，则该条件必选要求在专用标准中宜做相应的改变，否则该条件必选要求在专用标准中仍是条件必选的。
与专用标准保持一致隐含着与所引用的基础标准保持一致。但是，与基础标准保持一致，并不一定隐含着与专用标准保持一致。

7 专用标准的内容要求、文档结构和编写规则

7.1 专用标准的内容要求


国土资源信息专用标准内容应符合下列要求：

（1） 应准确描述应用需求及相应的专用标准要实现的特定功能；

（2） 应准确描述该专用标准与相应一个或多个基础标准（包括其它专用标准）在内容上的关系，包括对引用的基础标准的任何保留的可选项说明；

（3） 应该明确地表达一组同时引用的基础标准之间的关系；

（4） 不能规定与引用的基础标准相矛盾或导致与引用的基础标准不一致的内容；

（5） 必要时可以包括扩展部分，但需要包括该专用标准的一致性测试内容；

（6） 专用标准可以引用其他专用标准作为其基础标准；

（7） 应包括一致性要求，且比引用的基础标准的一致性要求更具体，但不超出其适用范围。

7.2 专用标准文档结构

国土资源信息专用标准作为一种标准，其基本文档结构与编写应满足GB/T 1.1-2000的有关要求。除此之外，在专用标准文档中需要明确阐明专用标准与相关基础标准的关系及其一致性，因此专用标准文档结构在第1章“范围”之后增加第2章“一致性”，其后章节依次顺延，如图3所示。其中“O”为可选内容，“C”为条件必选内容，其余为必选内容。编写专用标准文档时，应根据具体专用标准的要求进行章节的选择。专用标准应该遵循本标准规定的专用标准定义规则。
除了规范性说明以外，专用标准应该说明在专用标准制定过程中所作的技术选择的理由，并作为资料性附录，这将有助于专用标准的使用和维护。

7.3 专用标准编写规则

国土资源信息专用标准的起草和编写规则详见附录B。

7.4 多部分专用标准

如果两个或多个专用标准存在着密切联系，可以定义多部分专用标准。为了确保互操作性，多部分专用标准在适当部分应当共享共同的条文，避免不必要的文本重复。多部分专用标准的每一部分都应是独立的，以便可以单独得到批准。
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图3 专用标准的文档结构

8 专用标准的制订、审批与维护

国土资源信息专用标准的制订、审批和维护与本行业其他标准相同。专用标准在其依据的基础标准没有得到批准之前，不能进入批准程序。
附录A
（规范性附录）
一致性测试套件

A.1 概述


本标准规定了两个级别的一致性。以下描述的一致性测试除了特殊说明外，适用于根据本标准建立的所有国土资源信息专用标准。对于只适用于一级一致性的测试条款，应在测试定义中加以明确。

A.2
与专用标准定义有关的一致性测试


与专用标准定义有关的一致性测试如下。

a)  测试目的：验证专用标准是否符合专用标准的定义；
b)  测试方法：测试专用标准是否仅由所引用的基础标准或专用标准中的元素组成，由为实现某个特定的应用要求所必需的从基础标准或专用标准中选出的章、类、选项和参数组成；
c)  引用：本标准；
d)  测试类型：能力测试。
A.3
作为国土资源信息专用标准的一致性测试


作为国土资源信息专用标准的一致性测试如下，该测试只适用于一级一致性。

a)  测试目的：验证专用标准是否是一个有效的国土资源信息专用标准；
b)  测试方法：测试专用标准是否仅由所引用的国土资源信息基础标准或专用标准中的元素组成；
c)  引用：本标准；
d)  测试类型：能力测试。
A.4
一致性要求类别的测试


一致性要求类别的一致性测试如下。

a)  测试目的：验证专用标准是否符合6.2.1规定的一致性要求的类别；
b)  测试方法：测试专用标准是否包含了实现了一个或多个基础标准中的哪些可选能力或限制方面的声明，以便能够测试该专用标准与基础标准的相关要求且仅与这些要求的一致性；
c)  引用：本标准；
d)  测试类型：能力测试。
A.5
专用标准继承基础标准一致性要求的测试


专用标准继承了基础标准一致性要求的测试如下。

a)  测试目的：根据6.2.2论述的关系，验证专用标准是否继承了所引用的基础标准的一致性要求；
b)  测试方法：根据6.2.2论述的关系，应用引用的基础标准的一致性章节中的所有相关测试套件，测试证明该专用标准是否继承了引用的基础标准的一致性要求。如果一个专用标准是多个基础标准的专用标准，应该应用所有引用的基础标准的测试套件；
c)  引用：本标准；
d)  测试类型：能力测试。
A.6
专用标准附加约束类别的测试


专用标准附加约束类别的测试如下。

a)  测试目的：验证专用标准中的任何附加约束类别是否符合6.2.2的规定；
b)  测试方法：测试基础标准的必选要求是否在专用标准中依然保持必选。测试专用标准是否没有规定任何与所引用的基础标准发生冲突或导致不一致的要求；
c)  引用：本标准；
d)  测试类型：能力测试。
A.7
符合基础标准扩展要求的扩展内容的测试


对符合基础标准扩展要求的扩展内容测试如下，该测试只适用于二级一致性。

a)  测试目的：验证是否符合基础标准扩展要求的扩展内容，都不会使基础标准的实现失效；
b)  测试方法：测试专用标准中符合基础标准扩展要求的任何扩展内容，是否不会造成基础标准本身的任何实现的失效。基础标准定义的一个元素的任何子部分成为专用标准的附加子元素时，必须能使该基础标准的实现不需要该附加子部分就能解释数据，而仍与该基础标准保持一致；
c)  引用：本标准；
d)  测试类型：能力测试。
A.8
对含有特化成分的专用标准的测试


对含有特化成分的专用标准的测试如下，该测试只适用于二级一致性。

a)  测试目的：验证专用标准中关系的任何特化符合相应基础标准的关系；
b)  测试方法：通过确定专用标准的属性和关系继承了基础标准相应的属性和关系，来测试专用标准中关系的任何特化是否符合基础标准中相应的关系，并且在超类级的关系中能够特化为子类级。诸如对多重性可以进一步约束，也可以限制元素的顺序。专用标准中对基础标准的属性或关系的任何特化必须满足以下条件，即在基础标准中定义的相应关系或属性的实现保持有效，并且数据能够被基础标准本身的实现正确解译；
c)  引用：本标准；

d)  测试类型：能力测试。

附录B
（规范性附录）
国土资源信息专用标准的起草和编写规则

B.1 概述

本附录的内容用于指导国土资源信息专用标准文档的起草和编写。

本标准的7.2给出了专用标准的文档结构，它应遵循GB/T 1.1-2000的规定。本附录摘录了GB/T 1.1-2000中的某些适用条款，并根据它们在国土资源信息专用标准中的实际使用而作了某些修改和补充，同时增加了专用标准文档特有的“一致性”章节的编写规则。

B.2 封面、目次

    国土资源信息专用标准的封面格式和目次按照GB/T 1.1-2000规定。标准编号由国土资源行业标准化主管部门给出。国土资源信息专用标准也可以在封面的中文名称上注明“…的专用标准”，在英文名称上注明“Profile of…”，以便与其引用的基础标准区分开。

B.3 前言、引言

    每个国土资源信息专用标准均应有前言，其内容按照GB/T 1.1-2000的规定。

引言为可选内容。如果需要，可在引言中给出编制该专用标准的目的、意义，有关起草专用标准过程的特殊信息。引言包含的内容与该专用标准的“编制说明”相似。引言中不应包括要求。
B.4 范围

范围为必选内容。除了概述专用标准的内容及适用的范围外，还应明确专用标准支持的特定功能和/或专用标准满足的特定用户要求。此外，还应说明专用标准的构成方法（单个标准的专用标准、多个标准的专用标准、一个专用标准的专用标准等），说明专用标准的派生来源（所引用的标准和标准系列），以及专用标准与所引用的标准和标准系列的一致性关系。
B.5 一致性

每个国土资源信息专用标准均应有第2章“一致性”，它是专用标准文档特有的章节。该章节是一致性测试的切入点，检验一个专用标准的一致性，首先要检查“一致性”章节的内容，以便决定需要检验哪些内容。因而，该章应清楚地表述专用标准对引用的基础标准的实现一致性声明，以及声明与该专用标准保持一致的任何实现的一致性要求。

国土资源信息专用标准的一致性声明包括两种情况：
（1）如果引用的一个或多个基础标准中明确包括一致性要求，而专用标准是基础标准的纯子集，则专用标准应选择基础标准一致性要求的相应部分进行自检，给出实现一致性声明；若专用标准包括扩展内容，且相应的基础标准中没有给出有关扩展内容的一致性要求，则专用标准首先按照前一种情况的要求检查纯子集的内容，然后根据基础标准对扩展的要求进行检查，给出实现一致性声明。

（2）如果引用的一个或多个基础标准中不包括一致性要求，则根据专用标准的具体情况，从本标准的测试套件中选择合适的测试内容进行自检，给出检验的结论。

国土资源信息专用标准的一致性要求包括两种情况：

（1）如果引用的一个或多个基础标准中明确包括一致性要求，而专用标准是基础标准的纯子集，则专用标准应选择基础标准相应部分的一致性要求，作为专用标准的一致性要求；如果专用标准中包括扩展的内容，且相应的基础标准中没有给出有关扩展内容的一致性要求，则专用标准除继承相应基础标准的一致性要求外，还要提出扩展内容的一致性要求。

（2）如果引用的基础标准中不包括一致性要求，则专用标准可以引用本标准的一致性测试套件的内容，并提出该专用标准的一致性要求。

对一致性声明和一致性要求的测试由国土资源行业标准化主管部门确认。

编写国土资源信息专用标准的“一致性”章节的原则如下：

（1）如果依据的基础标准没有一致性要求，专用标准的一致性内容可以按照下列格式撰写：


具体要求应在测试套件中陈述。如果测试套件的内容太长，可以将其放在标准的第一个规范性附录中。在这种情况下，“一致性”章节中应当明确地指明测试套件所在之处。有关如何写测试套件的阐述在B.9中给出。

（2）如果专用标准规定了一致性级别，“一致性”章节的编写如下。

一致性级别规定了不同类型的一致性要求。如果标准的某些内容适用于某个特定级别的应用，而不适用于其他级别的应用，则不能将标准的所有部分规定为必选，否则导致所有的应用都要满足标准的一致性要求。为避免这个问题，就要规定一致性级别。

当标准中规定了一致性级别时，它们应当在“一致性”章节中加以说明。例如，规定了二级一致性的格式撰写如下：



（3）如果引用的基础标准包括一致性要求的章节，而专用标准是基础标准的纯子集，则在专用标准“一致性”章节中需要声明与基础标准的哪些要求相一致，需要通过哪些基础标准的测试套件的测试内容；如果专用标准含有基础标准所没有的扩展内容，除了包括前一种情况的内容外，还要规定这些扩展的一致性要求，在专用标准的测试套件中提出测试的内容。


（4）如果引用的基础标准没有“一致性”章节和一致性测试套件的内容，则在专用标准的“一致性”章节中规定要满足（本标准的编号）的一致性要求，并通过（本标准的编号）测试套件所描述的全部要求。

B.6 规范性引用文件

规范性引用文件是必选内容，它应列出专用标准中规范性引用标准的一览表，其排列顺序为：国家标准、行业标准、地方标准、国际标准。其中国家标准、ISO标准、IEC标准按标准顺序号排列；行业标准、其它国际标准先按标准代号的拉丁字母顺序排列，再按标准顺序号排列。其它应遵循的内容详见GB/T 1.1-2000的规定。

为了满足一级一致性的要求，国土资源信息专用标准可以规范性引用5.2条描述的基础标准以及符合本标准和其它标准化的专用标准。

为了满足二级一致性的要求，专用标准也可以引用相关国家标准、国土资源信息行业标准、相关国际标准以外的资料，专用标准的适用范围受扩展内容的影响。
除此之外，在与专用标准定义有关的基础标准已发布了补篇或技术修改（勘误表）的情况下，由于这些文件对互操作会造成潜在影响，应当明确地引用。

B.7 术语和定义、符号和缩略语

    术语和定义、符号和缩略语为可选内容。在绝大多数情况下，专用标准可以包括相应基础标准中有关的术语和定义，以及有关的符号和缩略语。

B.8 要求

要求是条件必选内容，对于不是术语类的专用标准，要求是必选内容。要求是作为专用标准内容的核心部分出现的。要求应围绕特定目标和应用需求，从基础标准或其它专用标准中有目的的进行选择，必要时可以扩展。

该部分的编写应遵循如下规则：

（1） 如果该专用标准由多个基础标准的相关部分组成，则首先从总体上阐述综合性要求，然后阐述相关部分之间的关系以及如何保证各相关部分之间的协调；

（2） 根据应用需求，选择基础标准的有关要求来定义专用标准的要求。如果基础标准对要求的内容规定了诸如必选、可选等一致性条件，则专用标准的要求可遵循必选、条件必选、可选、必要时扩展等方法来确定。具体规则如下：

a． 基础标准中规定必选的内容，在专用标准中仍应保持必选。但需注意，有些基础标准的要求具有层次结构，如GB/T 19710在不同层次上规定了要求。此时，高层次的要求具有高优先权，即只有高层次的要求被选中，其所属较低层次的要求才有效；

b． 基础标准中规定条件必选的内容，如果该专用标准涉及的特定应用不满足其条件，则宜将其去掉。否则，其内容应保留在专用标准中，一致性条件可能变为必选或保持条件必选；

c． 基础标准中规定可选的内容，专用标准应只选择那些在实现范围内规定的特定功能所需的内容，并确定其新的存在条件——可能成为必选或条件必选或仍然保持可选；

d． 扩展：当基础标准的内容不能完全满足应用的需要，可在该专用标准中，按照基础标准的扩展规则进行扩展。注意扩展内容不能与基础标准的内容相矛盾或引起与基础标准的不一致。

为便于用户使用，原则上应表述专用标准的要求内容。如果篇幅太长或引用的是基础标准的全部内容，则按下述规则处理：

a. 如果涉及的标准是国土资源信息跨行业通用标准，则只给出引用的标准号及相关章节号；

b. 如果涉及的标准是其他行业标准、国家标准或国际标准，则将引用的内容作为规范性附录。

B.9 规范性附录

规范性附录是可选内容。如果第2章“一致性”需要阐述的测试套件内容较多时，可以放在第1个规范性附录“测试套件”一章。测试套件用于测试声明与专用标准一致的实现是否满足该专用标准的一致性要求。

测试套件描述与某个具体专用标准相一致的测试方法，测试套件为制定专用标准更具体的测试套件提供了一种结构。基础标准可以包含一个测试套件，规定声明与该基础标准一致的实现必须要测试的要求。专用标准的测试套件应该选择所引用的基础标准相应的测试元素。

测试套件如果包括多个测试内容，即存在层次结构，可以用层次化标题表示。每个测试内容包括：测试名称、测试目的、测试方法、引用和测试类型。测试内容的编写格式如下：


其中“测试目的”精确描述应达到的预期目标；“测试方法”提供被测对象正确性的检验方法，用于验证被测对象作为一个实现的一致性，测试方法应当包括测试判定准则；“引用”提供规定该测试要求的相应标准章节；“测试类型”既可以是基本测试也可以是能力测试，基本测试是执行详尽的能力测试之前的简单测试，当基本测试不能满足需要时，就需要进行复杂的能力测试。

由于基本测试不能确定与标准的一致性程度，因此国土资源信息专用标准应进行能力测试，即测试类型应为能力测试。如果测试类型一致，测试内容的写法可简化，即在开头部分统一说明所有的测试类型为某种测试，不需要每项测试都包括相同的测试类型说明。

除了测试套件作为规范性附录外，如果B.8“要求”叙述的篇幅太长或者专用标准引用的是基础标准的全部内容，则可将这些内容放在规范性附录中。

B.10 资料性附录
    资料性附录为可选内容。专用标准可能包括从基础标准引用或采纳的解释性文本，它给出对理解或使用专用标准起辅助作用的附加信息，这些解释性文本应放在资料性附录中。

专用标准可以将引用的基础标准示例放在资料性附录中，该专用标准的使用者可以选择这些标准示例与该专用标准一起实现期望的功能。
B.11 参考文献

参考文献为可选内容。在专用标准中，资料性引用的所有其它文件都应列在参考文献中。

附录C
（资料性附录）
专用标准示例

C.1 概述

本附录提供专用标准构成方式的示例，以便举例说明本标准相关环境中专用标准的含义。

本标准确定了两个级别的一致性。

    一级一致性要求专用标准必须是一个或多个国土资源信息基础标准的纯子集。一级一致性的专用标准可以包括用户扩展的内容，但这种扩展是在基础标准允许范围内进行的，参见C.3。对基础标准可选项的选择越少，由专用标准生成的数据一致性越好。但是，对基础标准可选项的选择越少，专用标准就越侧重于一个特定的应用。C.2、C.3、C.4、C.5和C.6中的示例均表示一级一致性的专用标准。

二级一致性允许专用标准在国土资源信息基础标准许可的范围内含有扩展的内容，并且允许选取非国土资源信息标准的内容作为该专用标准的组成部分。专用标准中扩展的内容是基础标准中所没有的用户扩展的功能。经权威机构注册的专用标准可以在相应的范围内实现共享，并有利于维护。C.7和C.8中的示例均表示二级一致性的专用标准。

    专用标准有多种构成方式，包括由一个基础标准构成的专用标准、依据基础标准规定的机制进行扩展的专用标准、由多个基础标准构成的专用标准、专用标准的专用标准、含有特化成分的专用标准、规范的专用标准、基础标准与用户规范共同组成的专用标准等。下面是几种常见的专用标准构成方式示例。

C.2 由一个基础标准构成的专用标准

    本示例是一级一致性的专用标准构成方法示例，这是最简单的专用标准构成方法，是用户根据应用的需要从单个基础标准中选取全部必选元素和部分可选元素所构成的子集。图C.1是这类简单专用标准生成的示例。其中核心元数据专用标准是数据集全集元数据基础标准的一个子集。图C.1也说明在没有任何用户扩展的情况下，专用标准是基础标准的一个子集的含义。
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图C.1 由一个基础标准生成的专用标准

识别和解译基础标准中数据含义的软件，也可以识别和解译由该基础标准构成的专用标准的数据含义，因为该专用标准是基础标准的纯子集。
C.3 根据基础标准的扩展机制进行扩展的专用标准
本示例是一级一致性的专用标准构成方法示例。专用标准是由一个基础标准的元素子集和在该基础标准限定的范围内的扩展元素所共同构成的子集。由于这些扩展在基础标准中是明确允许的，因此，用于识别和解译该基础标准中的数据含义的软件，也能识别和解译包括这些扩展的专用标准的数据含义。图C.2显示了由数据集全集元数据子集和由该基础标准允许扩展所定义的元素共同构成的专用标准。
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图C.2 在基础标准的允许范围内进行扩展的专用标准示例

以下是对图C.2的举例说明。在基础标准允许范围内用户扩展的示例（用黑体字表示）。

	扩展类型（全集元数据）
	示例

	· 定义一个更严格的代码表（扩展 # 1）
	这种扩展只保留基础标准代码表中11个值中的两个值“管理者”和“分发者”。

	· 对一个元素提供一个更严格的元数据约束类型，例如一个可选元素可以成为条件必选或必选，或者一个条件必选元素可以成为必选（扩展# 2）
	这种扩展将基础标准中一个元素的可选约束类型（O）变成必选（M）。

	· 用枚举列表代替基础标准中一个自由文本的元数据元素（扩展 # 3）
	使用这种扩展可以从代码表中选择地名。可以以自由文本的格式识别和显示代码表元素中的代码，因此它也支持专用标准。

省或地区（来自于代码表）


C.4 由多个基础标准生成的专用标准

本示例是一级一致性的专用标准构成方法示例。本示例是指根据应用的需要从多个基础标准中选取所需元素生成的子集。图C.3显示了由ISO 19107中选取描述空间上点对象位置的元素，由ISO 19111中选取描述空间参照系的元素和由GB/T 22022中选取定义时间中的时刻和时间参照系的元素所生成的时间和空间位置的专用标准。
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图C.3 使用来源于多个基础标准的概念和结构的专用标准示例

C.5 由专用标准生成的专用标准

本示例是一级一致性的专用标准生成方法示例。本示例是指根据应用的需要从某个专用标准中进一步减少选取的元素所生成的子集。由于对专用标准中的可选元素还可进行选择，因此就有可能制定专用标准的专用标准。图C.4所示，格网图层专用标准是在图层的几何与功能模式标准的基础上定义的一个可用于影像和格网化数据的专用标准。在这个专用标准的基础上，还可定义只支持特殊类型格网数据的专用标准。本示例中这个专用标准的专用标准支持线性序列的校正格网化数据。
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图C.4 由一个专用标准生成的专用标准示例

C.6 含有特化成分的专用标准

本示例是一级一致性的专用标准生成方法示例。在面向对象建模技术中，特化描述子类与超类的关系，即子类是超类的特殊化或扩充。与此相对应，泛化描述一般事物与该事物较为特殊的种类之间的关系，即超类与子类的关系。子类继承超类的所有属性和行为，且可以增加新的属性和行为，子类可以替代超类。在专用标准的生成方式中，有一种生成方式允许专用标准不仅仅是基础标准的子集，而且可以对子集中的某些元素进行特化（此处特化是一种行为）。如图C.5所示，在ISO 19107《地理信息 空间模式》中，可以对超类的属性、关系进行特化。这些特化可以将超类级的关系特化为子类级的关系，对超类的多重性可以进行更进一步的限制，如0..*可以限制为0、0..1、1等。对某些数据类型如集合、包等也可进行限制，如限制构成该集合的每个元素的顺序，或者通过限制组成包的每个元素的类型将该包特化为集合等。
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图C.5 含有特化成分的专用标准示例

C.7 规范的专用标准

本示例是二级一致性的专用标准生成方法示例。专用标准可以是任何标准或规范的子集，区别是适用范围不同。如图C.6所示，根据ISO 19106规定的方法可建立航空图要素目录规范。在此基础上还可建立专用标准－1:20,000可视飞行规则（VFR）图的要素目录。但由于航空图要素目录并不是国土资源信息标准，因此在其基础上建立的专用标准是国土资源信息的二级一致性专用标准。
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图C.60\IF >= 1 "B." 
 一个规范的专用标准示例

C.8 自行扩展的用户专用标准

本示例是二级一致性的专用标准生成方法示例。图C.7表示既支持基础标准，又支持用户规范的自行扩展的专用标准。这类专用标准虽然部分符合专用标准的要求，但它只能在用户规定的应用范围内适用。
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图C.7 自行扩展的用户专用标准
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2 一致性


	2.1 一致性要求


本标准定义了二种一致性级别：A类和B类（此处可以陈述一致性级别的预期应用）。任何声明与这些级别之一相一致的实现，都必须通过下面测试套件所描述的相应要求。


2.2 A类一致性测试套件


（A类一致性的测试套件接此处之后。）


2.3 B类一致性测试套件


（B类一致性的测试套件接此处之后。）























































































































































































































































































































2 一致性


	2.1 一致性要求


任何声明与本标准一致的实现，除了满足（所引用的基础标准编号）的一致性要求外，都必须通过下面测试套件所描述的全部要求。


2.2 测试套件


（测试套件接此处之后。）





2.2 测试名称


a）测试目的：（测试目的描述）。


b）测试方法：（测试方法描述，包括测试判定准则）。


c）引用：（标准编号）。


d）测试类型：基本测试/能力测试。
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